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1 -  简介

特点

.o 支持最多为 4个参与者创建和分发播客的混音器

.o 4.TRS/XLR 组合插孔麦克风输入

.o 幻象电源可单独为输入激活

.o 可将多达 14 个音轨的多轨录音直接录至 SD卡

.o 14 进 /2 出 USB 音频接口功能

.o 4 个带独立音量控制的耳机输出插孔

.o 自动混音功能可保持输出音量均匀，且音量调节不失真

.o 蓝牙连接可无线录制通话音频

.o 8 个大的可点亮 Sound.Pad，易于按压且有 8个音效库

.o 5 英寸彩色触摸屏，操作简单直观

.o 附带（可下载）免费 TASCAM.Podcast.Editor 应用程序，满足一
切使用需求

本手册内的相关规定

本手册中包含下列相关规定：
.o SD/SDHC/SDXC 存储卡统称为“SD卡”。
.o 使用蓝牙连接至本设备的计算机、便携式音频设备和其他设备称
为“蓝牙设备”。
.o 本文档中提到的“iOS”也包括“iPad.OS”。
.o 触摸屏上显示的信息如下所示：“OK”。
.o 使用手指触摸图标时触摸屏操作显示为“点击”，在画面上向左或
向右移动时显示为“滑动”。
.o“专用软件”是指 TASCAM.Podcast.Editor。
.o 需要时，可通过下列方式引入附加信息：

技巧
是关于如何使用设备的提示。

注释
提供补充说明和阐述特殊情况。

注意
如果不遵守这些说明，可能引起设备损坏或数据丢失。

V 注意
如果不遵守这些说明，可能引起人身伤害。

商标

.o TASCAM为 TEAC 公司的注册商标。

.o SDXC.Logo.is.a.trademark.of.SD-3C,.LLC.

.o The.Bluetooth®.word.mark.and.logo.are.the.property.of.
Bluetooth.SIG,.Inc..and.are.used.by.TEAC.Corporation.with.
permission.
.o Microsoft.and.Windows.are.either.registered.trademarks.or.
trademarks.of.Microsoft.Corporation.in.the.United.States.and/
or.other.countries.
.o Apple,.Mac,.macOS,.iPad,.iPadOS,.Lightning,.App.Store.and.
iTunes.are.trademarks.of.Apple.Inc..in.the.United.States.and.
other.countries.
.o App.Store.is.a.service.mark.of.Apple.Inc.
.o IOS.is.a.trademark.or.registered.trademark.of.Cisco.in.the.U.S..
and.other.countries.and.is.used.under.license.
.o Android,.Google.Play.and.Google.Play.logo.are.trademarks.of.
Google.Inc.
.o ASIO.is.a.trademark.of.Steinberg.Media.Technologies.GmbH.

.o 本手册内所包含的其他公司名、设备名和标识为相应厂商的商标
或注册商标。

本手册仅提供有关产品的信息，仅用于举例说明，并不表示对侵犯
第三方知识产权和与其相关权利提供任何担保。对于因使用这些产
品而侵犯第三方知识产权或其发生的行为，TEAC 公司将不承担任
何责任。

除个人享有和类似用途外，属于第三方的版权材料不得在未经版权
法许可的情况下使用。请正确使用设备。TEAC 公司对本产品使用
者的侵权行为不承担任何责任。
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USB 数据线

本设备配备USB.C 型端口。
使用随附的USB数据线（C型到 C型）将计算机或智能手机连接到
本设备。
但是，如果正在连接的计算机或智能手机的USB端口不是 C型端口，
则必须准备不同的USB数据线。
.o 使用 Lightning 端口连接到 iOS 设备
需要正版的苹果 Lightning 端口转 USB相机适配器和市售的 A型
转 C型数据线。
.o 使用 USB micro-B 型端口连接到计算机或智能手机（支持 OTG）
需要micro-B.型到 C型数据线（兼容USB.OTG）。
.o 使用 USB A 型端口连接到计算机
需使用市售的 A型转 C型数据线。

蓝牙 ® 

本设备具有内置蓝牙音频模块。可输入蓝牙设备（支持蓝牙（A2DP）
的计算机和便携式音频设备）上播放的声音，以及从本设备向其他蓝
牙设备输出声音。
.o 不保证本设备的蓝牙功能能够与所有蓝牙设备建立连接或操作。

协议
本设备支持以下蓝牙协议。
.o A2DP（高级音频传输协议）
想要通过蓝牙传输音频，蓝牙设备必须支持 A2DP。
即使蓝牙设备支持相同的协议，其功能也会根据其规格而有所不同。

编解码器
本设备支持以下编解码器。在音频传输过程中，它将自动选择其中之一。
.o SBC
.o AAC
本设备将根据其他蓝牙设备的编解码器兼容性和通信条件选择要使用
的编解码器。

注释

 i 例如，您无法通过按下按钮选择要使用的编解码器。

 i 由于蓝牙无线技术的特性，相比通过蓝牙设备播放，本设备的播
放会稍有延迟。

内容保护
本设备在传输音频时支持 SCMS-T 作为内容保护的一种形式，因此它
可以播放受保护的音频。

传输安全性
根据蓝牙标准规格，本设备在蓝牙传输期间支持安全功能，但不保证
此类传输的私密性。
如果在蓝牙传输过程中发生信息泄露，TEAC 公司不承担任何责任。

关于 SD 卡
用本设备进行录制和播放文件需要 SD卡。请自备 SD卡。
本设备可使用 10 级或更高级别，并与 SD、SDHC或 SDXC 标准兼容
的 SD卡。
您可以在我们的官网上找到已确认能在本设备上工作的.SD.卡列表。
请登上.TEAC.全球网站（https://teac-global.com）的本设备的产品
页面找到此列表或联系.TASCAM.的客户支持服务。

1 -  简介
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2 -  部件名和功能

顶部面板

1 MUTE 按钮
按下MUTE 按钮可使该声道上的信号输入静音。
.o 启用时点亮红色。

2 SOLO 按钮
按下SOLO按钮可以通过后面的PHONES.1插孔或前面的PHONES.
（TRRS） .插孔自行监听该声道上的信号输入。（此操作不影响录
制。）
.o 启用时点亮蓝色。

3 TALKBACK 按钮
按下此按钮时，经由MIC.INPUT.1 输入的信号通过后面的.
PHONES.2-4 插孔输出。
（录音时不会录制此声音。）
.o 该按钮在按下时会点亮蓝色。

4 录制指示灯
.o 录制时此指示灯点亮红色。

5 MONITOR OUT 旋钮
用于调节后面的MONITOR.OUT 和 LINE.OUT 插孔的输出电平。

6 PHONES  -  旋钮
用于连接到背面的PHONES - .插孔或正面的.PHONES.(TRRS)
插孔。

7 MARK 按钮
播放、录制或暂停时，按下此按钮，在当前点添加一个标记。
.o 在播放 /录制期间以及暂停播放 /录制时，此按钮点亮蓝色。

8 STOP 按钮
按下此按钮可停止播放或录制。
.o 在播放和录制期间以及暂停录制时，此按钮点亮橙色。

9 REC/PAUSE 按钮
按下此按钮可启动录制。录制时按下此按钮可暂停。
.o 录制时会点亮红色，暂停录制时闪烁红色。

0 触摸屏
可监听输入信号并显示本设备的操作状态。通过触摸操作可进行
各种设置。
(请参见第.27 页的.“触摸屏功能”。）

q PHONES (TRRS)  插孔（CTIA标准）
可在此处连接耳机。
可使用菜单设置在声道 1.上输入耳机麦克风的输入信号。（CTIA
标准）
.（请参见第.10页的.“连接耳机（切换Mic.1.输入）”。）

w SOUND PAD 按钮（1-8）
可监听输入信号并显示本设备的操作状态。使用 TASCAM.
Podcast.Editor 软件设置音频来源。
.（请参见第.23 页的.“Sound.Pad 概述”。）

e 声道推子
用于调整声道信号的发送电平。

r 声道指示灯
.o 当检测到输入过载时，声道 LED会点亮红色。（如果频繁点亮
红色，请调整输入电平。）

1/2/3/4 MIC.INPUT.1-4 输入信号
USB输入信号
LINE.IN.L/R 或 LINE.IN.(TRRS) 输入信号
蓝牙输入信号
Sound.Pad 播放声音

TASCAM  Mixcast 4  5



2 -  部件名和功能

后面板

t 肯辛顿安全锁孔
y SD 卡槽
使用该槽插入 SD卡。
（请参见第.12 页的.“加载 SD卡”。）

u USB 端口（C 型）
此为USB.C 型端口。（支持USB2.0）
使用该端口连接计算机、智能手机或平板电脑。
.( 请参见第.11 页的.“建立 USB连接”。）

i INPUT SELECT 开关
用于在.LINE.IN.L/R.和.LINE.IN.(TRRS) 插孔之间切换输入。

o POWER 按钮
按下此按钮可开启和关闭设备。
.( 请参见第.9 页的.“开启和关闭电源”。）

p DC IN 12V 连接器
此处连接随附的交流电源适配器（PS-P1220E.NUT）。
（请参见第.9 页的.“连接电源”。）

a PHONES  -  插孔
使用这些标准的 6.3mm立体声插孔连接耳机。
使用适配器（3.5mm立体声迷你插孔）连接带有迷你插头的耳机。
（请参见第.10 页的.“连接耳机”。）

V 注意
连接耳机之前，请使用 PHONES. - .旋钮（6）将音量调到最小。
否则，可能突然产生较大噪声，损害听力或导致故障。

s MONITOR OUT L/R 和 LINE OUT 插孔
将监听扬声器（有源扬声器或放大器和扬声器系统）连接到 SUB.
OUTPUT.L/R 插孔。
使用顶部的.MONITOR.OUT.旋钮（5）调节输出电平。
.o MONITOR.OUT.L/R 插孔
连接器：6.3.mm（1/4"）标准 TRS 插孔
.o LINE.OUT 插孔
连接器：3.5.mm（1/8"）立体声迷你插孔

.（请参见第.11页的.“连接录制设备和监听扬声器”。）

V 注意
在打开电源并连接监听扬声器之前，请用顶部的.MONITOR.OUT.
旋钮（5）将音量调到最小。否则，可能突然产生较大噪声，损
害听力或导致故障。

d LINE IN L/R 插孔
在此处连接媒体播放器或其他音频设备。
.o 将 INPUT.SELECT 开关设置到 LINE.IN.侧以使用这些插孔。
连接器：6.3.mm（1/4"）标准 TRS 插孔

.（请参见第.11 页的.“连接智能手机、媒体播放器和类似设备”。）

f LINE IN (TRRS) 插孔（CTIA 标准）
在此处连接智能手机或其他便携式设备。
.o 将 INPUT.SELECT 开关（i）设置到. 。（CTIA 标准）
连接器：3.5.mm（1/8"）.4- 针迷你插孔

.（请参见第.11 页的.“连接智能手机、媒体播放器和类似设备”。）

g MIC INPUT 1-4 插孔
将动圈式和电容式麦克风连接至这些插孔。
.（关于麦克风连接和麦克风类型选择，请参见第.10 页的.“连接麦
克风” 和第.27 页的.“麦克风设置”。）

V 注意
在麦克风设置中将MIC.INPUT.插孔设置选为“电容式”时，会打
开幻象电源（+48V）。如果连接动圈式麦克风，会损坏麦克风。..
连接麦克风和选择麦克风类型时要注意。
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2 -  部件名和功能

Home 画面

当设备打开时，Home画面会出现在触摸屏上，如下所示。
通常，操作触摸屏，是用手指触摸图标（以下简称“点击”），或是在画面上左 /右移动（以下简称“滑动”）。（如果触摸屏对手指的响应不灵敏，
也可使用专为智能手机和平板电脑设计的触控笔进行操作。）
此画面可监听输入信号并显示本设备的操作状态。此外，通过点击画面上的菜单图标，可访问各种功能设置。

Applause

Drumbeat

Alarm AirHorn Brass

Heartbeat Bleep Effect

1	菜单图标
点击此图标打开菜单画面。
（请参见第.27 页的.“菜单画面”。）

2	录音机的操作状态
此图标显示录音机的操作状态。

指示灯 含义
8 停止
0 录制

09 录制暂停

3 录制计数器
显示录制时当前经过的时间（时 :.分 :.秒）。

4 SD 计数器
显示 SD卡的剩余可录制时间（时 :.分 :.秒）。

5 USB 图标
通过USB连接时会出现. .图标。

6 蓝牙图标
已连接蓝牙设备时会出现. .图标。.
等待配对时此. .图标会闪烁。

7 SD 卡图标
加载 SD卡后，会出现. .图标。

8 电平表
显示每个声道的信号电平。
1 - 4，. ，. ，. ，.7 发送到立体声混音的电平
L/R 立体声混音电平

9 输入声道标识符
指示灯 对应输入插孔

1 - 4 MIC.INPUT.1-4 插孔
USB端口
LINE.IN.(TRRS) 插孔
蓝牙输入
Sound.Pad

L/R 2MIX

0 SOUND PAD 音效库指示灯
高亮显示当前显示的 Sound.Pad 音效库位置。

q 电容式麦克风选定指示灯
在麦克风设置中设置为“电容式”的麦克风声道编号旁边将出现
红点。

w Sound Pad 显示
显示已分配给 Sound.Pad 的声音文件的名称。
使用专用软件设置音频源。
（请参见第.23 页的.“Sound.Pad 概述”。）
*.为音效库0.Sound.Pad设置了预先分配的效果声音（包括音频源）。

e SOUND PAD 音效库开关（. . /. .）图标
点击. .图标切换至较低的音效库。点击. .图标切换至较高的音效库。.
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3 -  准备

建立连接

连接音频设备
下面是与本设备连接的示例。

连接前的注意事项
.o 仔细阅读待连接设备的使用说明书，然后正确连接。
.o 连接之前，需关闭本设备和所有连接的设备（待机）。
.o 安装所有连接的设备（包括本设备），以便它们从同一线路供电。使用电源插板或类似设备时，请务必确保其具有高电流容量（粗线），以尽量
减少电源电压波动。

V 注意
在打开电源或连接音频设备之前，请将本设备上的下列旋钮和推子以及正在连接的设备的旋钮和推子设置为其最低值。否则可能引起监听设备
突然产生较大噪声，可能损坏设备或损害听力。

.o 声道推子（e）、PHONES. .-. .旋钮（6），.MONITOR.OUT.旋钮（5）

连接示例

后面

前面

注释：.有关上图中q-g的详细信息，请参见第.5 页的.“顶部面板” 和第.6 页的.“后面板”。
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3 -  准备

连接电源
使用随附的交流电源适配器（PS-P1220E.NUT）可将电源连接到本
设备，如下所示。

1. 将交流电源适配器的DC插头连接到本设备后面的DC.IN.12V 连
接器。

2. 旋转DC插头上的螺母，将其固定到DC.IN.12V 连接器上。
3. 将交流电源适配器连接到插座。

V 注意
始终连接指定用于本设备的随附交流电源适配器（PS-P1220E.
NUT）。..
使用其他类型的适配器可能导致故障、火灾或触电。

开启和关闭电源

开启电源
1. 长按背面的 POWER按钮（o）打开本设备。

POWER按钮（o）

注释
购买后首次启动时，将出现本设备的讲解教程。然后其他画面将
在触摸屏上打开，以便进行语言和日期 /时间设置。
.（有关语言、日期和时间设置说明，请参见第.36 页的.“其他设置”
的“日期 /.时间调整”。）

2. 当启动完成时，Home画面将出现在触摸屏上，如下所示。

Applause

Drumbeat

Alarm AirHorn Brass

Heartbeat Bleep Effect

Home画面

关闭电源
长按 POWER按钮（o）关闭本设备。
当触摸屏上出现确认关闭电源的弹出消息时，松开 POWER按钮。

点击“是”运行关机程序并关闭设备。

注释

 i 本设备将在关闭前保存各种设置。

 i 本设备具有自动关机功能，可以自动关机。
有关自动关机功能的详细信息，请参见第.37 页的.“自动关机”。

教程概述
.o 本设备启动时，将打开一个教程画面，解释操作设备的基础知识。
.o 如果不需要教程，请点击右上角的×关闭画面。
.o 在最终教程画面选中“Hide.Tutorial”复选框，以防止之后继续
显示该消息。*
*.如果本设备恢复到默认设置 , 将再次显示本教程。
..（如需将本设备恢复到默认设置，请参见第.36 页的.“其他设
置”。）
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连接麦克风
1. 将麦克风连接到本设备后面的MIC.INPUT.1-4 插孔。将麦克风指
向声源，并将本设备放置在没有振动的稳定位置。

2. 选择麦克风类型。
点击菜单画面上的. .输入图标，打开输入画面。

菜单画面

3. 点击. .-. .麦克风图标选择对应麦克风。

输入画面

4. 将打开电平画面。点击电容式或动圈式（默认）按钮设置麦克风
类型。
（下图示例显示了“Mic.1”。）

电平画面

.o 只有Mic.1 画面有 “前” 和 “后” 选项。
选择麦克风类型后，点击右上角的. .主页图标返回到Home画
面。
如果选择“电容式”作为麦克风设置，+48V电源将给麦克风输入供
电，并且Home画面上该声道编号旁边出现红点。

Applause

Drumbeat

Alarm AirHorn Brass

Heartbeat Bleep Effect

Home画面

V 注意

 i 请勿连接兼容插入式电源的麦克风。..
否则可能因此造成损坏。

 i 选择“电容式”作为MIC.INPUT 插孔的麦克风设置时，会打开幻
象电源（+48V）。如果连接动圈式麦克风，会损坏麦克风。
连接麦克风和选择麦克风类型时要注意。

 i 如果已选中“电容式”，则下一次开机时将出现以下消息。

点击“是”向已设置为“电容式”的麦克风输入端提供幻象电源
（+48V）。
点击“否”将所有麦克风输入的设置更改为“动圈式”。

连接耳机
将耳机连接到后面的PHONES. .-. .插孔（a）。

V 注意
连接耳机之前，请使用PHONES. .–. .旋钮（6）将音量调到最小。
否则，可能会导致耳机突然产生较大噪声，损害听力或导致其他问
题。

连接耳机（切换 Mic 1 输入）
将耳机连接到前面的 PHONES.(TRRS). .插孔（q）。

V 注意
连接耳机之前，请将顶部PHONES. .旋钮（6）的电平降至最低。
否则，可能会导致耳机突然产生较大噪声，损害听力或导致其他问
题。

使用耳机麦克风
若要使用耳机麦克风输入作为声道 1，请在Mic.1 电平画面将输
入设为“前”。

电平画面

.o 若要使用设备后面的MIC.INPUT.1 插孔（g），请在Mic.1 电平
画面将输入设为“后”（默认）。

注释
如果同时使用PHONES. .插孔（a）和PHONES.(TRRS). .插孔
（q），输出音量可能会降低。
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建立 USB 连接
使用USB连接计算机、智能手机或平板电脑，可以实现以下功能。
.o 本设备的 SD卡可以作为USB大容量存储器使用。
.o 将其作为USB音频设备，可以输入和输出音频。

1. 将随附的USB数据线连接到本设备后面的USB端口（u）和计
算机、智能手机或平板电脑。

2. 当本设备确认USB连接时，. USB 图标将出现在其Home画面
的右上方。

注释
本设备应使用随附的USB数据线 *直接连接到智能手机、平板电
脑或计算机，而非通过USB集线器。
*..使用从别处购买的USB数据线时，请使用尽可能短的高质量数
据线（具有USB认证）。（请参见第.4 页的.“USB 数据线”。）

连接智能手机、媒体播放器和类似设备
将智能手机和其他便携式设备以及媒体播放器和其他音频设备连接到
本设备后面的LINE.IN.(TRRS)或LINE.IN.插孔。以此允许输入这些声源。
.o 呼入者的音频可通过将移动电话或智能手机连接到本设备的.LINE.
IN.(TRRS) 插孔进行输入。同样，本设备的音频也可发送给呼入者。

注释
混减功能始终用于通过.LINE.IN.(TRRS) 插孔的音频输出。这样可
防止将呼叫者的音频返回给他们。

1. 根据正在输入的设备类型，设置设备后面的 INPUT.SELECT 开关
（i）。
.o 将智能手机或其他便携设备连接到.LINE.IN.(TRRS).插孔（f）
时
将 INPUT.SELECT 开关（i）设置到 (TRRS) 侧

.o 将媒体播放器或其他音频设备连接到.LINE.IN.L/R 插孔（d）时
将 INPUT.SELECT 开关（i）设置到 LINE.IN 侧

2. 点击菜单画面上的. .输入图标，打开输入画面。然后，点击. .
智能手机图标进行声音设置，请参见第.33 页的.“智能手机设置”。

输入画面

连接录制设备和监听扬声器
在此设备上混合或播放的声音可通过.MONITOR.OUT.L/R 插孔（s）
或后面的 LINE.OUT.插孔（s）输出至监听扬声器（有源监听扬声器
或放大器和扬声器系统）。
.o MONITOR.OUT.L/R 插孔（s）
例如，连接与标准 6.3mm（1/4"）TRS 插孔兼容的录制设备
或有源监听扬声器。
.o LINE.OUT.插孔（s）
例如，连接至录制设备上支持线路输入的输入连接器。

使用顶部的.MONITOR.OUT.旋钮调节扬声器音量。

注释
如果无法用.MONITOR.OUT.旋钮（5）调节音量，请确认“线路
电平输出”已设置为“关”，参见第.36 页的.“8-5-1..音频”。
设置为“开”时，无法调节音量。

V 注意
在打开电源并连接监听扬声器之前，请用顶部的.MONITOR.OUT.
旋钮（5）将音量调到最小。否则，可能突然产生较大噪声，损
害听力或导致故障。

与蓝牙设备连接
本设备具有内置蓝牙音频模块。可输入蓝牙设备（支持蓝牙（A2DP）
的计算机和便携式音频设备）上播放的声音，以及从本设备向其他蓝
牙设备输出声音。
通过蓝牙将智能手机连接到本设备，可输入呼入者的音频。同样，本
设备的音频也可发送给呼入者。

注释
混减功能始终用于向蓝牙设备的音频输出。这样可防止将呼入者
的音频返回给他们。

配对
请按照以下步骤启用与蓝牙设备的配对。

注释
配对还需要蓝牙设备的操作。
有关如何使用蓝牙设备的说明，请参阅蓝牙设备的操作手册。

1. 点击菜单画面上的. .输入图标，打开输入画面。然后，点击.
蓝牙图标。

输入画面
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2. 将打开如下所示的电平画面。点击配对按钮开始与蓝牙设备配对。

电平画面

注释
设备开启后，设备会在一段时间内自动激活配对模式。然后将结
束配对模式。

3. 搜索蓝牙设备时，“配对”按钮将被高亮显示，并且其右侧的消
息字段中将显示“搜索”。

电平画面

注释
如果在一段时间后连接没有完成，配对模式将自动结束。若要重
新激活配对模式，请再次点击“配对”按钮。

4. 在要配对的蓝牙设备上选择“TASCAM.Mixcast”。
5. 确认蓝牙连接后，消息字段中将显示“已连接”，Home画面的
右上方将出现. .蓝牙图标。

6. 完成蓝牙连接后，按照第.33 页的.“蓝牙设置”中的说明设置声
音设置。

SD 卡插拔与写保护

加载 SD 卡
本设备使用 SD卡进行录制和播放。
本设备可使用 10 级或更高级别，并与 SD、SDHC或 SDXC 标准兼容
的 SD卡。

注释

 i 本产品不包含 SD卡。
如需使用，请您自行购买。

 i 我们建议使用容量至少为 64.GB 的 SD卡，因为所有声道输入的
多轨录音会占用大量空间。

 i 您可以在我们的官网上找到已确认能在本设备上工作的.SD.卡列表。.
请登上.TEAC.全球网站（https://teac-global.com）的本设备的
产品页面找到此列表或联系.TASCAM.的客户支持服务。

1. 打开后面的 SD卡插槽盖，将卡插入插槽直至其卡入到位。

2. 插入 SD卡时如果触摸屏上出现如下所示的弹出消息，则需要进
行格式化。

3. 点击“是”开始格式化。
4. 本设备确认SD卡时，. SD卡图标将出现在Home画面的右上方。

注释
经本设备格式化的 SD卡已经过优化，可以提高录制期间的性能。
使用本设备格式化与其一同使用的 SD卡。
使用计算机或其他设备格式化的 SD卡在本设备上录制时，可能
会发生错误。

取出 SD 卡
首先，关闭本设备或停止操作。然后，轻按 SD卡将其弹出，然后将
卡取出。

V 注意
在设备正在运行（包括录制、播放或数据写入 SD卡）时，切勿
取出 SD卡。
否则可能会导致正常录制失败、数据丢失以及监听设备突然发出
嘈杂的噪声，进而损坏设备，损害听力或引起其他故障。

1. 打开后面的 SD卡插槽盖（y），轻推 SD卡直至其弹出。
2. 拔出 SD卡。
3. 触摸屏右上方的. SD 卡图标将消失。

SD 卡写保护开关
SD 卡具有写保护开关，可防止写入新数据。

如果将写保护开关滑动至“LOCK”位置，将无法进行写入。为了在
SD卡上进行录制、擦除和其他编辑数据的操作，请将写保护开关移
至解锁位置。
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4 -  输入设置

调整输入电平、音频特性和效果

在开始录制播客之前调整每个输入。
调整输入电平、音频特性和效果，以防止输入音量过高造成失真或电
平过低造成听不见录音。

降低旋钮和推子的音量
在开始输入调整之前，请将本设备上的下列旋钮和推子以及正在连接
的设备的旋钮和推子设置为最低值。
.o 把声道推子（e）调低。

.o 把MONITOR.OUT.（5）和 PHONES. .-. .（6）旋钮调低。

选择用于调整的麦克风
1. 点击Home画面上的. .菜单图标以打开菜单画面。

Applause

Drumbeat

Alarm AirHorn Brass

Heartbeat Bleep Effect

Home画面

2. 点击. .输入图标。

菜单画面

3. 在输入画面上，选择并点击. .-. .麦克风图标以调整麦克风输入。

输入画面

4. 将打开电平画面。

电平画面

调整麦克风输入电平
此为调整MIC.INPUT.1 的步骤示例。
1. 通过MIC.INPUT.1 输入声音时，使用电平画面上的滑块来调整输
入电平。调整使麦克风音量峰值在电平表的橙色范围内，以防止
输入过高、造成失真或过低。

电平调整
2. 调高声道推子 1，以便从监听扬声器中听到声音，并逐渐调高
MONITOR.OUT（5）旋钮。
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调整麦克风输入音频特性（声音设置）
调整音量峰值后，根据需要调整麦克风输入音频特性。
1. 点击声音设置按钮。

声音设置选择画面

2. 将打开声音设置画面的页面 1。
声音设置画面有两个页面。

声音设置画面的页面 1

点击声音设置画面底部的 [<] 和 [>] 按钮在两个页面之间切换。

调整音调
点击音调开关将其打开。
有三种音调预设可供选择。选择手动进行调整可替代使用预设。

声音设置画面的页面 1（MIC.INPUT.1 插孔示例）

点击以选择一个音调设置图标，使其高亮显示并打开此功能。
深 强调低频，使音调深沉。
中（默认） 强调中频。
亮 强调高频，使音调欢快。
手动 允许详细的音调调整。

点击手动图标以显示. .设置图标。

点击. .设置图标打开音调手动设置画面。请参见第.29 页的.
“音调手动设置”。

调整压限器

声音设置画面的页面 1（MIC.INPUT.1 插孔示例）

点击压限器开关将其打开。
有两种压限器预设可供选择。
选择手动进行调整可替代使用预设。
点击以选择一个压限器设置图标，使其高亮显示并打开此功能。
软（默认） 自然压低了声音的响亮部分。
硬 极大地压缩了所有音量，使其达到均匀的水平。
手动 允许详细的压限器调整。

点击手动图标以显示. .设置图标。

点击. .设置图标打开压限器手动设置画面。请参见第.29 页
的.“压限器手动设置”。

3. 在声音设置画面的页面 1上完成设置后，点击画面底部的 [>] 按
钮打开页面 2。

调整处理

声音设置画面的页面 2（MIC.INPUT.1 插孔示例）

点击处理开关将其打开。
点击以选择一个处理设置图标，使其高亮显示并打开此功能。
咝声消除器 减少刺耳的高频咝声。

噪声抑制器 降低背景噪声。

闪避 * 当信号通过MIC.INPUT.1 输入时，
其他信号电平将被降低，使MIC.
INPUT.1 的声音更加突出。

*.闪避设置只能与MIC.INPUT.1 一起使用。
.o 当处理设置功能打开时，将显示. .设置图标。

点击. .设置图标以启用详细设置。
.o 有关咝声消除器手动设置的详细信息，请参见第.29 页。
.o 有关噪音抑制器设置的详细信息，请参见第.29 页。
.o 有关闪避手动设置的详细信息，请参见第.30 页。
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调整麦克风输入效果（效果设置）
可根据需要进行以下调整以改变麦克风输入声音。
效果功能与 Sound.Pad 按钮（w）相关联。
通过为 PAD分配效果，可在按下 PAD时应用其设置。
效果只对一个声道起作用。

注释
可分配给 Sound.Pad（w）的效果功能是“混响”和“变声器”。

1. 点击效果设置按钮。

效果设置选择画面

出现确认消息。点击“OK”打开效果设置画面。
2. 将打开效果设置画面的页面 1。
效果设置画面有两个页面。

效果设置画面的页面 1

点击效果设置画面底部的 [<] 和 [>] 按钮在页面 1和页面 2之间
切换。
可在效果设置画面的页面 1进行以下设置。

混响调整
使用混响功能来调整混响并进行相关设置。

效果设置画面的页面 1

混响开关打开时会出现确认消息。点击“OK”打开混响功能。
.o 有三种混响预设可供选择。选择手动进行调整可替代使用预设。
.o 点击以选择一个混响设置图标，使其高亮显示并激活此设置。
小 相当于“房间”手动混响设置，并具有最少的

反射和混响声。

中（默认） 相当于“工作室”手动混响设置，并具有中等
程度的反射和混响声。

大 相当于“大厅”手动混响设置，并具有最大程
度的反射和混响声。

干声 / 湿声 移动滑块以调整混响效果的大小。

手动 允许详细的混响调整。
点击手动图标以显示. .设置图标。

.点击另一个图标将使. .设置图标消失。

点击. .设置图标打开混响手动设置画面。.
请参见第.31 页的.“混响手动设置”。

3. 在效果设置画面的页面 1完成设置后，点击画面底部的 [>] 按钮
打开页面 2。
可在效果设置画面的页面 2进行以下设置。

调整变声器
变声器功能可通过调整音高使声音听起来更低或更高。

效果设置画面的页面 2

打开变声器开关以启用变声器功能。
移动滑块或使用 [-] 和 [+] 按钮来调整音高。
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4 -  输入设置

4. 将完成MIC.INPUT.1 的麦克风输入设置。
5. 接下来，按照与MIC.INPUT.1 相同的方式，为MIC.INPUT.2-4 进
行麦克风输入设置。
如有必要，请点击菜单画面的. .输入图标，以打开输入画面，
并进行以下输入调整和设置。

输入画面

.o USB 设置（请参见第.32 页）

.o 智能手机设置（请参见第.33 页）

.o 蓝牙设置（请参见第.33 页）
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5 -  录制播放

录制

完成对每个声道的输入电平、音频特性和效果的调整后，开始播客录制。
1. 加载 SD卡。
2. 录制时如要使用已分配至 Sound.Pad 的效果声音和背景音乐
（BGM），在开始录制前，需在Home画面上切换至包含所需声
音的 Sound.Pad 音效库。
.o 有关音效库的切换步骤，请参见第.18 页的.“录制时添加效
果声音”。
.o 有关为 Sound.Pad.添加效果声音和背景音乐（BGM）的步骤，
请参见第.23 页的.“Sound.Pad 概述”。

注释
录制时不能更改 Sound.Pad 音效库。

3. 准备完成后，按下设备上的 REC/PAUSE.[0] 按钮（9）开始录制。

录制.Home画面

.o 录制时，按下 REC/PAUSE.[0] 按钮（9）可暂停录制。
（录制暂停时，将出现09暂停图标。）

录制暂停时的画面

4. 若要停止录制，请在录制或暂停时按下 STOP.[8] 按钮（7）。

将出现以下消息。

5. 点击“是”停止录制。

注释
显示消息时录制将继续，直到点击“是”。

6. 录制停止后，重命名画面将打开。
将显示临时名称。根据需要使用画面键盘为播客输入新名称，然
后点击“OK”。

重命名画面

注释

 i 点击键盘上的“Aa”可在大写字母、小写字母以及数字和符号之
间切换。

 i 如果输入了错误的字符，点击“删除”一次删除一个字符。

 i 播客文件保存在 SD卡上的 PODCAST 文件夹中。

 i 保存的文件以播客名称命名，并在末尾添加“_01.wav”。
如果文件大小超过 4GB，则将创建其他文件，并按顺序命名，在
文件末尾添加“_02.wav”和“_03.wav”。

注释

 i 当 SD多记录打开时，将按以下声道顺序录制文件。

声道 1/2/3/4 MIC.INPUT.1-4 输入信号
声道 5/6 USB 输入信号
声道 7/8 LINE.IN.L/R 或 LINE.IN.(TRRS) 输入信号
声道 9/10 蓝牙输入信号
声道 11/12 Sound.Pad 播放声音
声道 13/14 立体声混音
 i 当 SD多记录关闭时，只会录制立体声混音。
（请参见第.36页的.“多轨”。）
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5 -  录制播放

录制时添加效果声音
可在录制时添加分配给 Sound.Pad 的效果声音和背景音乐（BGM）。
1. 在Home画面上，使用. .和. .图标切换音效库以打开带有所需声
音的 Sound.Pad。

Applause

Drumbeat

Alarm AirHorn Brass

Heartbeat Bleep Effect

Home画面（切换音效库）

2. 切换音效库后，按下 Sound.Pad（w）播放分配给它们的声音。

注释

 i 在录制时播放效果声音和背景音乐（BGM）会导致这些声音也被
录制。

 i 录制时不能更改音效库。在开始录制之前切换到必要的音效库。

录制时添加标记
录制时，在事件发生的位置按下标记按钮（8），以便在这些点上添
加标记。
如您想在录制后更改内容，这将有助于查看内容。

在专用软件中编辑录制的内容或从播放画面打开高级画面叠录时，可
以快速找到所需的点。
播放期间可以在高级画面查看添加的标记。
.( 请参见第.20 页的.“查看高级画面上添加的标记”。）

注释
可添加到每个播客中的标记的最大数量为 99。

播放录音

本设备可播放录制在本机上的播客。
1. 点击Home画面上的. .菜单图标以打开菜单画面。

Applause

Drumbeat

Alarm AirHorn Brass

Heartbeat Bleep Effect

Home画面

2. 点击. .播放图标。

菜单画面

将打开播客播放画面。
3. 点击希望播放的播客，将其选定。

播放画面

选定的播客将被高亮显示。
4. 点击7播放图标开始播放。
在点亮时按下标记按钮（8），以在该点添加标记。
（请参见第.19 页的.“播放过程中添加标记”。）
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5 -  录制播放

5. 在播放过程中，.7播放图标将变为9暂停图标。
点击9暂停图标可暂停播放。
.o 暂停时，它会变为7播放图标。再次点击.7播放图标可恢
复播放。

停止时的画面

.o 暂停时按下 STOP.[8] 按钮（7）将播放起始位置设置为播
客的开头。
.o 选择不同的播客或打开除播放画面以外的任何画面，将停止
播客的播放。

更改播客名称
可按照以下步骤更改播客名称。
1. 在播放画面点击要更改的播客名称，将其选中。

播放画面

.o 选定的播客将被高亮显示。
2. 点击. .重命名图标以打开重命名画面。
使用画面键盘为播客输入新名称。

重命名画面

.o 点击键盘上的“Aa”可在大写字母、小写字母以及数字和符
号之间切换。
.o 如果输入了错误的字符，点击“删除”一次删除一个字符。

3. 完成播客名称更改后，点击画面键盘上的“OK”进行确认。

删除播客
1. 在播放画面点击要删除的播客名称，将其选中。

播放画面

2. 按下. .回收站图标打开以下消息。

点击“OK”删除播客。

注意
删除的播客无法恢复。
注意不要误用此功能，以免删除重要数据。

播放过程中添加标记
通过添加标记，在专用软件中编辑录制的内容或在高级画面上叠录时
可快速找到该点。
.o 播放过程中按下MARK按钮（8），可在需要的位置添加标记。

.o 添加标记时将出现以下消息。

添加的标记可在高级画面查看。
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5 -  录制播放

高级播放功能
使用高级播放功能，可以录制和查看播客。在播放画面，点击高级按钮。

播放画面

3. 高级画面将打开。

高级画面

 播放图标
点击此图标可播放所选的播客。在播放过程中，t播放图标将变
为9暂停图标。

 时间轴和滑块
可根据需要，通过移动时间轴上的滑块更改播放位置。

 时间跳转控制
点击时间显示字段以显示和选择以下向前 /向后跳转的时间。

.o 1s，5s，10s（默认值），30s
选择跳转时间后，点击. .和. .图标以查找开始叠录的位置。

 设置按钮
点击此按钮将标记（叠录起始位置）移动到滑块位置。

 清除按钮
点击此按钮将清除设置按钮所显示的标记（叠录起始位置）。

 标记跳转控制
播放已经添加了标记的播客时，点击. .和. .图标，可将滑块直
接移动到时间轴上的相应位置。

查看高级画面上添加的标记
添加的标记可在高级画面查看。
点击高级按钮，打开高级画面。

播放画面

.o 如果播客添加了标记，标记将显示在时间轴上方。

高级画面

.o 点击. .和. .跳转图标将滑块直接移动到时间轴上的标记。

高级画面

在高级画面上删除已添加的标记
若要删除已添加的标记，播放停止或暂停时，使用. .和. .标记跳转
图标将滑块移动到所需的标记。然后，按下MARK按钮（8）将其删除。

高级画面

删除标记时将显示以下消息。
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叠录

使用高级播放功能，可从添加到播客上的标记点或任何需要的位置录
制（叠录）已录制的播客。
当进行叠录时，从开始时起，现有的音频将被新的录音替换。

原音频

叠录后的音频

叠录开始位置

被叠录部分

从添加的标记叠录
在播放画面选择要叠录的播客，并点击高级按钮以打开高级画面。
1. 在高级画面上，使用. .和. .标记跳转控制将时间轴上的滑块移
动到要开始叠录的位置。然后，点击设置按钮。

高级画面

将设置录制开始位置，该位置将显示为时间轴上方的叠录位置标
记。

高级画面

注释
叠录开始位置将被设置在 00:00:01 之后。

2. 按下设备上的 REC.[0] 按钮（9）开始叠录。
.o 叠录时，将显示叠录Home画面。

叠录Home画面

3. 录制完成后，按下 STOP.[8] 按钮（7）。
将出现以下消息。

4. 点击“是”停止录制并打开确认画面。

高级画面

5. 在确认画面上点击7播放图标以查看被叠录的内容。
.o 如果没有问题，请点击“OK”。
.o 如果需要重新叠录，请点击“RETRY”。因为此操作将打开步
骤 2中的确认消息，按下 REC/PAUSE.[0] 按钮（9）。.
可重新从同一位置进行叠录。
.o 若要取消叠录，请点击“DISCARD”。

使用 TALKBACK 功能

通过使用 TALKBACK 功能，在播客录制过程中，可使Mic.1 的语音（来
自指挥者）仅输出到 PHONES. .-. （参与者）。

.o 若要使用 TALKBACK 功能，请按下 TALKBACK 按钮（3），并通
过Mic.1 讲话。
按下 TALKBACK 按钮（3）时，通过 PHONES. – .插孔进行输出。
此外，除非正在使用独奏功能，否则其也将通过 PHONES. .和
PHONES.(TRRS). .插孔输出。
.o 按下 TALKBACK 按钮（3）时，Mic.1 输入音频将被静音且不会
被录制。其不会从MONITOR.OUT.L/R 或 LINE.OUT 插孔（s）
输出。

5 -  录制播放
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6 -  使用 TASCAM Podcast Editor
本设备通过USB连接到计算机、智能手机或平板电脑，可使用 14 进
/2 出 USB音频接口的功能。
此外，可用专用软件 *添加效果声音、背景音乐和其他声音到.Sound.
Pad 以及编辑在本设备上录制的播客。
注释：.有关该软件的详细信息，请参见 TASCAM.Podcast.Editor 操

作手册。
某些USB连接功能在安卓设备上有限制。
详情请参见TEAC全球网站（https://teac-global.com/）。

在 Windows OS 上使用时的声音设置
1. 打开 Settings.>.System.>.Sound，打开声音控制面板。
2. 选择 Recording 选项卡并选择“Microphone”后，单击“Set.
Default”。
确认选中“Microphone”旁的复选标记（ ），并单
击“Properties”。

3. 在Microphone.Properties 画面上，打开 Advanced 选项卡并将
“Default.Format”设置为“14.channel,.24.bit,.48000.Hz”，然
后单击“OK”按钮。

.o 若要使用 TASCAM.Podcast.Editor 或其他支持多声道的软件，
请选择 14 声道设置。
.o 使用OBS.Studio 或其他支持 2声道音频设备的应用程序时，
请选择 2声道设置。

这样就完成了Windows 操作系统声音设置。

注释
使用Windows 操作系统时，安装专用的 ASIO 驱动程序，也可与
支持 ASIO 的普通 DAW软件配合使用。专用的 ASIO 驱动程序可
从本产品的网站下载。

在 Mac OS 上使用（音频设置）
1. 从应用程序文件夹打开 Audio.MIDI.Setup（ ）应用程序。
2. 将侧栏中显示的“Mixcast.4”设置为输入 /输出（麦克风 /扬声器）
设备。

.o 不要启用“Play.Alerts.and.Sound.Effects.Through.This.
Device”。

3. 确认“Input”设置为“14.ch”，如下图所示。

这样就完成了Mac.OS 的音频设置。

在 iOS/iPadOS/ 安卓设备上使用
与 iOS、iPadOS 和安卓设备连接和使用时不需要任何声音或音频设置。

USB 数据输出
从本设备输出的数据将以下列声道顺序输入到计算机、智能手机或平
板电脑。

适用于 Windows OS、Mac OS、iOS 和 iPadOS

声道 1/2 立体声混音
声道 3/4/5/6 MIC.INPUT.1-4 输入信号
声道 7/8 USB 输入信号
声道 9/10 LINE.IN.L/R 或 LINE.IN.(TRRS) 输入信号
声道 11/12 蓝牙输入信号
声道 13/14 Sound.Pad 播放声音

使用安卓设备
声道 1/2 2.MIX
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7 -  使用 Sound Pad

Sound Pad 概述

.o 效果声音、背景音乐（BGM）和其他音频可分配到本设备顶部的
各 Sound.Pad（w）。
.o PAD 按钮（1–8）的声源设置组称为音效库。
.o 本设备可在 9个音效库（0–8）之间切换，最多可播放 72 种不
同的声音。可为音效库 1-8 的每个 Sound.Pad 分配 8种声音。
.o 音效库 0预设为本设备中包含的声源。
按下 PAD按钮播放分配给它们的声音。
在录制过程中，可播放分配的声音，并且可将各种效果应用于录制。
.o 使用专用软件可让声音传输到每个 PAD。（有关该软件的详细信息，
请参见 TASCAM.Podcast.Editor 操作手册。）
.o 使用 Sound.Pad.设置画面上的 PAD设置来编辑每个 PAD的功能
分配（包括颜色、播放方式和设置清除）。
（请参见第.23 页的.“8.PAD 设置”。）
.o 使用 Sound.Pad 设置画面上的 PAD高级，可设置 “哔声” 的声
音或效果。
（请参见第.23 页的.“0.PAD 高级”。）
*.麦克风效果设置可分配给一个 Sound.Pad 并应用。
.（请参见第.15 页的.“调整麦克风输入效果（效果设置）”。）
.o 使用 Sound.Pad 设置中的 PAD.Rec，可将录制的声音和效果声音
分配给每个 PAD。
（请参见第.23 页的.“9.PAD.Rec”。）

Sound Pad 画面功能的说明
点击Home画面的. .菜单图标，打开菜单画面。然后点击.
Sound.Pad 图标以打开 Sound.Pad 画面。

Sound.Pad 画面

1 PAD
点击 PAD以查看或更改分配给它的功能。这些都与本设备上的
Sound.Pad 按钮（w）相关联。

2 Sound Pad 音效库指示灯
当前选定的音效库编号将被高亮显示。

3 Sound Pad 音效库开关图标
点击. .图标切换至编号较低的音效库。
点击. .图标切换至编号较高的音效库。

4 PAD 颜色设置
可更改所选 PAD的颜色。

5 回收站图标
点击此图标以清除分配给选定的 PAD的设置和功能。

6 播放方式
显示所选 PAD的效果声音或背景音乐（BGM）的输出模式。
输出模式可以选择和变更。
点击按钮，选择以下播放方式之一。

Latch 按一次开始播放，再按一次停止播放。.
再按一次，从头开始播放。如果不再进行任何操作，
文件播放到结尾后停止。

暂停 按一次开始播放，再按一次暂停。
再按一次，恢复播放。如果不再进行任何操作，文件
播放到结尾后停止。

重新播放 按一次开始播放。再按一次从头开始播放。如果不再
进行任何操作，文件播放到结尾后停止。

一键到底 按一次开始播放。文件会一直播放到结尾。
若要在播放期间停止，请长按 PAD按钮。

重复 按一次开始播放，再按一次停止播放。
再按一次，从头开始播放。如果不再进行任何操作，
文件将重复播放。

Touch 只有在按下 PAD时才会播放声音。

7 声源文件名
将显示在 PAD上显示的声源文件的名称。

8 PAD 设置
.o 可使用 PAD颜色设置（4）选择和设置所需的颜色。这些颜色
也适用于本设备的 Sound.Pad 按钮（w）。
.o 可以使用播放方式按钮（6）设置效果和背景音乐（BGM）的
输出方式。

9 PAD Rec
可从每个输入信号中采集效果声音和背景音乐（BGM）。
（请参见第.25页的.“录制声音并将其分配到Sound.Pad”。）

0 PAD 高级
应用麦克风效果设置。
.( 请参见第.24 页的.“为 Sound.Pad 分配效果”。）
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播放 Sound Pad
可在Home画面和菜单画面上播放 Sound.Pad。

注释
在播放画面或高级画面播放播客期间，无法使用 Sound.Pad。

1. 按 Sound.Pad 按钮（w）查看播放声音。

PAD播放

2. 使用声道推子（e）调整播放电平。

推子调整

为 Sound Pad 分配效果
麦克风输入声音可通过分配给 Sound.Pad 的效果进行更改。
我们在此举例说明使用变声器效果的声音添加到音效库 1的 PAD1 的
步骤。
1. 加载 SD卡。
2. 打开麦克风效果设置画面上的变声器功能，并将声音调整为所需
的效果。
此效果将在按下 PAD时被应用。
（请参见第.15 页的.“调整麦克风输入效果（效果设置）”。）

3. 打开 Sound.Pad 画面的 PAD设置页面并激活音效库 1。

Sound.Pad 画面 PAD设置页面

注释

 i 由于音效库 0预设为本设备中包含的声源，因此选择音效库 1-8。

 i 如果要添加效果的音效库中的 PAD已经分配了任务，请点击 回
收站图标，并清除该 PAD，或点击另一个空白 PAD。

4. 打开音效库 1画面，点击 PAD1。

Sound.Pad 画面 PAD设置页面

可设置所需的颜色。
5. 接下来，点击“PAD高级”以显示高级功能。

Sound.Pad 画面 PAD设置页面

6. 当显示高级功能时，点击圆形的“效果”按钮。
“效果”将显示在音效库 1的 PAD1。

Sound.Pad 画面上的高级功能

会将效果功能添加到音效库 1的 PAD1。

注释
.o 哔声的播放方式仅为 Touch。
.o 效果的播放方式仅为 Latch 和 Touch。

7. 接下来，点击“PAD设置”重新打开.Sound.Pad 画面上的设置。

Sound.Pad 画面上的高级功能.
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8. 在 PAD设置页面，根据需要设置 PAD颜色。然后，点击右上方
的. .Home 图标返回Home画面。

Sound.Pad 画面 PAD设置页面

9. 在Home画面上，按下 Sound.Pad（w）按钮 1。
效果将在按下按钮时应用于麦克风输入。

Effect

Home画面

清除 Sound Pad 效果功能
通过以下步骤清除分配给 Sound.Pad 的效果功能。
我们在此举例说明删除分配给音效库 1的效果功能的步骤。
1. 打开 Sound.Pad.画面的 PAD设置页面并激活音效库 1。

Sound.Pad 画面 PAD设置页面

2. 打开音效库 1画面，点击 PAD1。

Sound.Pad 画面 PAD设置页面

.o“效果”显示在音频源文件名字段中。

.o 点击. .回收站图标以清除分配的效果功能。

录制声音并将其分配到 Sound Pad
Sound.Pad 音频源可被本设备录制。
（录制本设备的立体声混音。）
我们在此举例说明为音效库 1的 PAD1 录制和添加声音的步骤。
1. 加载 SD卡。
2. 调整推子和其他控制，以便能够听到要录制到 PAD上的混音。
3. 打开 Sound.Pad 画面的 PAD设置页面并激活音效库 1。

Sound.Pad 画面 PAD设置页面

4. 当音效库 1画面打开时，点击 PAD1。

Sound.Pad 画面 PAD设置页面

.o 可设置所需的颜色。

.o 根据需要，在 Sound.Pad 画面选择播放方式以设置其播放方
式。

5. 接下来，点击“PAD.Rec”以显示 PAD录音控制。

Sound.Pad 画面 PAD设置页面
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6. 点击“0Rec 开始”按钮开始录制。

Sound.Pad.画面准备录制

7. 录制时，按钮变为“8Rec 停止”。

Sound.Pad.画面准备停止录制

8. 点击“8Rec 停止”按钮停止录制。
9. 接下来，重命名画面将打开。
将显示临时名称。根据需要使用画面键盘输入新名称。

重命名画面

10. 完成后，点击画面键盘上的“OK”进行确认。
11. “PAD11_001”将被分配给音效库 1.PAD1，并且.Sound.Pad 画
面在 PAD.Rec 激活的情况下重新打开。

Sound.Pad.画面准备录制

这样就完成了将录制的声音分配到音效库 1的 PAD1 的操作。

12. 接下来，点击“PAD设置”重新打开.Sound.Pad 画面的设置。

Sound.Pad 画面准备录制

13. 在 PAD设置页面，根据需要设置 PAD颜色。然后，点击右上方
的. .Home 图标返回Home画面。

Sound.Pad 画面 PAD设置页面

14. 在Home画面上，按下 Sound.Pad（w）按钮 1播放使用.
Sound.Pad.画面录制功能录制的声音。

PAD11_001

Home画面

注释
如果听不到播放声音，请调整 Sound.Pad 推子。
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8-1. 菜单画面

点击Home画面上的菜单图标打开菜单画面。
点击此画面上的图标可访问各种功能的操作和设置。
1. 点击Home画面上的. .菜单图标打开菜单画面。

Applause

Drumbeat

Alarm AirHorn Brass

Heartbeat Bleep Effect

Home画面

2. 可打开菜单画面。

A EDCB
菜单画面

1 < 图标
点击此图标返回到在此画面之前打开的画面。

2 功能名称
显示正在显示的画面的功能名称。

3 功能图标
.输入.
将打开输入画面（第.27 页）。
.播放.

将打开播客播放画面（第.33 页）。
.Sound.Pad.
将打开 Sound.Pad 设置画面（第.34 页）。
.硬件设置.
将打开本设备的硬件设置画面（第.35 页）。
.SD 设置.
将打开 SD卡的设置画面（第.37 页）。

4Home 图标  
点击此图标，打开Home画面。

接下页e

8-2. 输入选择
点击. .输入图标，打开输入画面。

输入画面

1 麦克风设置（第 27 页）
2 USB 设置（第 32 页）
3 智能手机设置（第 33 页）
4 蓝牙设置（第 33 页）

8-2-1. 麦克风设置
点击麦克风图标. .-. .打开电平画面。
（此为调整MIC.INPUT.1 的步骤示例。）

电平画面
(例如 :.MIC.INPUT.1 插孔）

 麦克风输入音量（第 27 页）
 电容式 / 动圈式（麦克风类型）选择（第 27 页）
 前 / 后输入开关（仅限 MIC INPUT 1）（第 28 页）
 声音设置（第 28 页）
 效果设置（第 30 页）

8-2-1-1. 麦克风输入电平
使用滑块调整电平。
.（调整麦克风音量，使其不会太高或太低，音量峰值保持在电平表上
的橙色范围内。）

8-2-1-2. 电容式 / 动圈式（麦克风类型）选择
将连接到MIC.INPUT.1-4 插孔（g）的麦克风类型设置为“动圈式”（默
认）或“电容式”。
当选择 “电容式” 时，+48V 电源将为所选声道的MIC.INPUT 插孔供电。

注释
在Home画面上，已设置为“电容式”的麦克风输入的声道号（1-4）
的标签（9）旁边会显示红点。

TASCAM  Mixcast 4  27



8 -  触摸屏功能

V 注意
当选择“电容式”时，+48V.电源将为该MIC 输入供电。断开电容
式麦克风之前，将设置更改为“动圈式”以关闭 +48V 电源。
（.如果将动圈式麦克风连接到已设置为“电容式”的MIC.INPUT.
1-4 插孔（g），可能导致损坏。）

8-2-1-3. 前 / 后输入开关（仅限 MIC INPUT 1）
选择“前”以使用连接到 PHONES.(TRRS). .插孔（q）的耳机的
麦克风输入信号作为声道 1输入。（不适用于MIC.INPUT.2-4。）
选择“后”（默认）切换到MIC.INPUT.1 插孔（g）。

8-2-1-4. 声音设置
声音设置画面有两个页面。
点击声音设置打开声音设置画面的页面 1。

声音设置画面的页面 1

点击声音设置画面底部的 >按钮切换到页面 2。

声音设置画面的页面 2（MIC.INPUT.1 插孔示例）

1  音调开关
点击此开关启用音调功能，并选择下列音调设置之一。

深 强调低频，使音调深沉。
中 强调中频。
亮 强调高频，使音调欢快。
手动 允许详细的音调调整。

点击此按钮可启用手动音调设置，并显示. .音
调手动设置图标。*

.o 点击另一个图标将使. .设置图标消失。

.点击. .设置图标，打开音频手动设置画面（第.29页）。

2  压限器开关
点击此开关启用压限器功能，并选择下列压限器设置之一。

软 自然压低了声音的响亮部分。
硬 极大地压缩了所有音量，使其达到均匀的水平。
手动 允许详细的压限器调整。

点击此按钮可启用手动压限器设置，并显示. .
压限器手动设置图标。*

.点击另一个图标将使. .设置图标消失。

*.点击. .设置图标，打开压限器手动设置画面（第.29 页）。

3  处理开关
点击以选择下列处理设置之一。

咝声消除器 点击此按钮可启用咝声消除器并显示. .设
置图标。**

.o 再次点击此图标将使. .设置图标消失。
噪声抑制器 降低背景噪声。

点击此按钮可启用噪声抑制器并显示. .设
置图标。**

.o 再次点击此图标将使. .设置图标消失。
闪避 * 当信号通过MIC.INPUT.1 输入时，其他信号

电平将被降低，使MIC.INPUT.1 的声音更加
突出。
点击此按钮可启用闪避并显示. .设置图标。
**

.o 再次点击此图标将使. .设置图标消失。

*.闪避功能只能用于MIC.INPUT.1。不可用于MIC.INPUT.2-4。
**.使用设置. .图标访问详细的调整。点击以打开以下画面。

.o 咝声消除器手动设置画面（第.29 页）

.o 噪声抑制器设置画面（第.29 页）

.o 闪避手动设置画面（第.30 页）
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音调手动设置
音调手动设置画面有两个页面。
（点击音调手动设置画面底部的 [>] 按钮切换到页面 2（激励器）。）
首先显示音调手动设置画面的页面 1。
.o 音调手动设置画面的页面 1
在音调手动设置画面的页面1，可调节输入声音中高低频的音量（均
衡）。

音调手动设置画面的页面 1

.o 低音（低频）/高音（高频）调节开关
点击这些按钮可在高低频调节画面之间切换。
.o 重置
点击此按钮将更改的设置还原为默认值。
.o 直通
点击以直通音调调整。

移动滑块或点击 -和 +按钮来调整以下值。
.o 频率
为高频或低频设定边界。
对于低音，可以调节低于此频率的声音的音量。
对于高音，可以调节高于此频率的声音的音量。
.o 增益
使用此旋钮可以调节高频或低频的音量。

.o 音调手动设置画面的页面 2（激励器）
激励器可在音调手动设置画面的页面 2上进行调整。激励器强调
高于设定高频的声音。

音调手动设置画面的页面 2（激励器）

.o 重置
点击此按钮将更改的设置还原为默认值。
.o 直通
点击以直通激励器。
.o 启用开关
点击此按钮以启用激励器。激励器使用在音调手动设置画面的
页面 2上所做的设置操作。

移动滑块或点击-和+按钮来调整以下值。
.o 频率
将设置要强调的高频范围。高于此频率的声音将被强调。
.o 比
调整高频被强调的程度。
.o 增益
调整高频声音的音量。

压限器手动设置
当输入音量超过阈值时，此功能会压缩音量变化范围，减小音量差异。

压限器手动设置画面
.o 重置
点击此按钮将更改的设置还原为默认值。
.o 直通
点击直通压限器调整。

移动滑块或点击 -和 +按钮来调整以下值。
.o 阈
设置将导致压限器启动的电平。
.o 比
设置输入音量的压缩比。
.o 启动
设置输入音量超过阈值后，直至压缩达到压缩比设置的时间。
.o 释放
设置输入声音低于阈值后，直至压缩停止且声音恢复到其未压缩
电平的时间。
.o 增益
设置输出声音放大的量。
当音量被压缩时，输出电平变得低于输入电平。通过使用增益设
置放大输出信号，可将电平恢复到接近输入电平。

咝声消除器手动设置（麦克风输入）

咝声消除器手动设置画面
.o 重置
点击此按钮将更改的设置还原为默认值。
.o 直通
点击以直通咝声消除器。

移动滑块或点击 -和 +按钮来调整以下值。
.o 阈
设置将导致咝声消除器启动的电平。咝声消除器将减少超过阈值
的刺耳高频声音，包括嘶嘶声。
.o 频率
设置将受咝声消除器影响的频率。高于此频率的声音会减少。

噪音抑制器设置（麦克风输入）
噪音抑制器设置画面有两个页面。
.（点击噪音抑制器设置画面底部的 [>] 按钮，切换到页面 2。）
首先显示噪音抑制器设置画面的页面 1。
.o 可在噪音抑制器设置画面的页面 1进行以下设置。
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噪音抑制器设置画面的页面 1

.o 重置
点击此按钮将更改的设置还原为默认值。
.o 直通
点击以直通噪音抑制器调整。

移动滑块或点击 -和 +按钮来调整以下值。
.o 低切滤波器频率
低于设定频率的声音将被削减。
.o 噪声门衰减
调整输出音量衰减的量。低于阈值电平的声音将被降低到在此设
置的电平。

.o 可在噪音抑制器设置画面的页面 2进行以下设置。

噪音抑制器设置画面的页面 2

.o 重置
点击此按钮将更改的设置还原为默认值。
.o 直通
点击以直通噪音抑制器调整。

移动滑块或点击 -和 +按钮来调整以下值。
.o 阈
设置将导致噪音抑制器启动的电平。当输入声音低于阈值电平
时，其音量将被限制在设置的衰减电平内。
.o 启动
设置在输入音量低于阈值后达到设置衰减电平之前的时间。
.o 释放
设置在输入声音超过阈值电平后，直到衰减停止和声音恢复到
正常电平的时间。

闪避手动设定（麦克风输入）
打开闪避手动设定画面。

注释
闪避功能仅适用于MIC.INPUT.1。..
不可用于MIC.INPUT.2-4。

闪避手动设定画面

.o 重置
点击此按钮将更改的设置还原为默认值。
.o 直通
点击以直通闪避调整。

移动滑块或点击 -和 +按钮来调整以下值。
.o 阈
设置将导致闪避启动的电平。MIC.INPUT.1 的输入电平超过此电
平时，所有其他输入的音量都会减小。
.o 启动
设置在MIC.INPUT.1 的音量超过阈值后，直到其他输入的声音降
低到衰减设置电平的时间。
.o 释放
设置在MIC.INPUT.1 的音量低于阈值后，直到其他输入的衰减停
止，其声音恢复到正常电平的时间。
.o 衰减
调整除MIC.INPUT.1 以外的其他输入的音量衰减的程度。设置在
MIC.INPUT.1 的声音超过阈值后，其他输入的音量被降低后的电平。

8-2-1-5. 效果设置
效果功能（混响和变声器）可分配给 Sound.Pad 并用于麦克风输入。

查看消息，点击 “OK”，打开效果设置画面的页面 1。
效果设置画面有两个页面。
.（点击效果设置画面底部的 [>] 按钮切换到页面 2。）

效果设置画面的页面 1
1  混响开关（第 31 页）

效果设置画面的页面 2
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2  变声器开关（第 31 页）

混响开关
混响仅能用于一个输入声道。混响和变声器效果不能同时使用。

确认消息，点击 “OK” 打开开关，并启用从以下混响设置中选择。
使用混响，为声音添加混响，有助于各种演奏。

小 具有最小的反射和混响声音。
中（默认） 此设置介于小和大之间。
大 具有最大的反射和混响声音。
干声 / 湿声 移动滑块以调整混响效果的大小。

手动 允许详细的混响调整。..
点击此按钮可启用手动混响设置并显示. .设置
图标。*

.o .点击另一个图标将使. .设置图标消失。

*.点击. .设置图标打开混响手动设置画面（第.31 页）。

变声器开关
混响仅能用于一个输入声道。混响和变声器效果不能同时使用。

确认消息，点击 “OK” 打开开关，并启用变声器设置。
变声器功能可提高和降低输入声音的音高。音高可调高或调低至多一
个八度。
使用滑块或 -和 +按钮调整音高。
混响手动设置

混响手动设置画面

点击其中一个混响手动设置图标，将其选中，使其高亮显示，激活该
设置。
.o 选定混响类型
混响声音的密度和电平因混响类型不同而异。
大厅 像音乐厅般的混响声音
房间 像在房间里的混响声音
现场 像置身现场演出场所的混响声音

工作室 像在工作室里的混响声音
板 像板式混响一样的混响

.o 重置
点击此按钮将更改的设置还原为默认值。
.o 直通
点击以直通混响效果。

移动滑块或点击 -和 +按钮来调整以下值。
.o 混响时间
可调整混响持续的时间。
数值越大，持续的时间越长。
.o 预延迟
可调整到第一个混响的延迟时间。数值越大，房间的混响声音越大。
.o 扩散
可调整混响的宽度。
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8-2-2. USB 设置
点击. .图标打开电平画面。

电平画面

 USB 输入电平（第 32 页）
 声音设置（第 32 页）

8-2-2-1. USB 输入电平
调整USB连接的设备，使音量不会太高或太低，峰值保持在电平表
的橙色范围内。

8-2-2-2. 声音设置
点击打开声音设置画面。

声音设置画面

 处理开关（第 32 页）
 音频增强（第 32 页）

处理开关
点击此开关可使用以下效果。

咝声消除器 减少刺耳的高频咝声。
点击此按钮可启用咝声消除器并显示. .设置
图标。*

.o 再次点击此图标将使. .设置图标消失。
噪音抑制器 降低背景噪声。

点击此按钮可启用噪音抑制器并显示. .设置
图标。*

.o 再次点击此图标将使. .设置图标消失。

*.点击. .设置图标打开咝声消除器手动设置画面或噪音抑制器设置
画面（第.32页）。

音频增强
点击可选择适合输入声音的场景。
关 禁用场景效果。
人声 让声音变得均匀，使说话更容易听到。
音乐 提供清晰的音乐播放。

咝声消除器手动设置（USB）

咝声消除器手动设置画面

.o 重置
点击此按钮将更改的设置还原为默认值。
.o 直通
点击以直通咝声消除器调整。

移动滑块或点击 -和 +按钮来调整以下值。
.o 阈
设置将导致咝声消除器启动的电平。咝声消除器将减少超过阈值
的刺耳高频声音，包括嘶嘶声。
.o 频率
设置将受咝声消除器影响的频率。高于此频率的声音会减少。

噪音抑制器设置（USB）
噪音抑制器设置画面有两个页面。
（点击噪音抑制器设置画面底部的 [>] 按钮，切换到页面 2。）
首先显示噪音抑制器设置画面的页面 1。
.o 可在噪音抑制器设置画面的页面 1进行以下设置。

噪音抑制器设置画面的页面 1

.o 重置
点击此按钮将更改的设置还原为默认值。
.o 直通
点击以直通噪音抑制器调整。

移动滑块或点击 -和 +按钮来调整以下值。
.o 低切滤波器频率
低于设定频率的声音将被削减。
.o 噪声门衰减
调整输出音量衰减的量。低于阈值电平的声音将被降低到在此设
置的电平。
.o 可在噪音抑制器设置画面的页面 2进行以下设置。
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噪音抑制器设置画面的页面 2

.o 重置
点击此按钮将更改的设置还原为默认值。
.o 直通
点击以直通噪音抑制器调整。

移动滑块或点击 -和 +按钮来调整以下值。
.o 阈
设置将导致噪音抑制器启动的电平。当输入声音低于阈值电平时，
其音量将被限制在设置的衰减电平内。
.o 启动
设置在输入音量低于阈值后达到设置衰减电平之前的时间。
.o 释放
设置在输入声音超过阈值音量后，直到衰减停止和声音恢复到正
常电平的时间。

8-2-3. 智能手机设置
点击. .智能手机图标，打开电平画面。

电平画面

 智能手机输入电平（第 33 页）
 声音设置（第 33 页）

8-2-3-1. 智能手机输入电平
调整连接的智能手机，使音量不会太高或太低，峰值保持在电平表的
橙色范围内。

8-2-3-2. 声音设置
有关声音设置画面的详细信息，请参见第.32 页的.“声音设置”。

8-2-4. 蓝牙设置
点击. 图标打开电平画面。

电平画面

 蓝牙输入电平（第 33 页）
 配对（第 33 页）
 连接状态（第 33 页）
 声音设置（第 33 页）

8-2-4-1. 蓝牙输入电平
调整连接的智能手机，使音量不会太高或太低，峰值保持在电平表上
的橙色范围内。

8-2-4-2. 配对
点击配对按钮开始配对。在另一个蓝牙设备上进行配对设置。（请参
见第.11 页的.“与蓝牙设备连接”。）
.o 本设备名称：TASCAM.Mixcast

8-2-4-3. 连接状态
.o 未与蓝牙设备连接：“未连接”
.o 正在连接蓝牙设备：“正在连接…”
.o 已连接蓝牙设备：“已连接”

8-2-4-4. 声音设置
有关声音设置画面的详细信息，请参见第.32 页的.“声音设置”。

8-3. 播放设置
点击. .播放图标打开播客播放画面。

播放画面

1 播客列表
显示已录制的播客名称。点击以选择所需播客。

2播放图标
点击此图标可播放所选的播客。
在播放过程中，t播放图标将变为9暂停图标。
播放期间点击9暂停图标，以暂停播放。
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3 高级按钮
可从所需位置叠录所选播客。
点击打开下面的高级画面。

高级画面

 播放图标
点击此图标可播放所选的播客。在播放过程中，t播放图标将变
为9暂停图标。

 时间轴和光标
可根据需要，通过移动时间轴上的滑块更改播放位置。

 时间跳转控制
点击时间显示字段以显示和选择以下向前 /向后跳转的时间。

.o 1s，5s，10s（默认值），30s
选择跳转时间后，点击. .和. .图标以查找开始叠录的位置。

 设置按钮
按下设置按钮，打开确认消息。点击“OK”在设置的叠录起始位
置显示标记。

高级画面

 清除按钮
点击此按钮将清除设置按钮所显示的标记（叠录起始位置）。

 标记跳转控制
当播放已经添加了标记 *的播客时，点击. .和. .将滑块直接移
动到时间轴上的图标。

高级画面
*.有关标记的信息，请参见第.19 页的.“播放过程中添加标记”。

4 重命名图标
点击以打开下面的画面键盘。
使用画面键盘更改播客名称。

重命名画面
.o 点击键盘上的“Aa”可在大写字母、小写字母以及数字和符号
之间切换。
.o 输入完成后，在画面键盘上点击“OK”进行确认。
.o 如果输入了错误的字符，点击“删除”一次删除一个字符。

5 回收站图标
点击. .回收站图标删除选定播客。

8-4. Sound Pad 设置
点击. .Sound.Pad.图标，打开在专用软件中分配的 Sound.Pad 设置。

Sound.Pad 画面

1 PAD
点击 PAD以查看或更改分配给它的功能。这些都与本设备上的
Sound.Pad 按钮（w）相关联。

2 Sound Pad 音效库指示灯
当前选定的音效库编号将被高亮显示。

3 Sound Pad 音效库开关图标
点击. .图标切换至编号较低的音效库。
点击. .图标切换至编号较高的音效库。

4 PAD 颜色设置
可更改所选 PAD的颜色。

5 回收站图标
点击此图标以清除分配给选定的 PAD的设置和功能。

6 播放方式
显示所选 PAD的效果声音或背景音乐（BGM）的输出模式。
输出模式可以选择和变更。
点击按钮，选择以下播放方式之一。
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Latch 按一次开始播放，再按一次停止播放。
再按一次，从头开始播放。如果不再进行任何操作，
文件播放到结尾后停止。

暂停 按一次开始播放，再按一次暂停。
再按一次，恢复播放。如果不再进行任何操作，文
件播放到结尾后停止。

重新播放 按一次开始播放。再按一次从头开始播放。如果不
再进行任何操作，文件播放到结尾后停止。

一键到底 按一次开始播放。文件会一直播放到结尾。
若要在播放期间停止，请长按 PAD按钮。

重复 按一次开始播放，再按一次停止播放。
再按一次，从头开始播放。如果不再进行任何操作，
文件将重复播放。

Touch 只有在按下 PAD时才会播放声音。

7 声源文件名
显示在 PAD上显示的声源文件的名称。

8 PAD 设置
.o 可使用 PAD颜色设置（4）选择和设置所需的颜色。这些颜色
也应用于设备上的 Sound.Pad 按钮（w）。
.o 可以使用播放方式按钮（6）设置效果和背景音乐（BGM）的
输出方式。

9 PAD Rec	
可从每个输入信号中采集效果声音和背景音乐（BGM）。
操作要记录的输入信号的声道推子（e），并点击“0.Rec 开始”
按钮开始录制。

Sound.Pad 画面准备录制

.o 在录制时，显示“8.Rec 停止”按钮。点击以停止录制。

Sound.Pad.画面准备停止录制

0 PAD 高级
应用麦克风设置效果的设置。
.（请参见第.24页的.“为 Sound.Pad分配效果”。）

显示高级选项的 PAD画面

.o 无.
未设置高级选项。
.o 哔声（静音所有其他输入）
发出哔声。
.例如，当哔声被分配到 PAD时，只要按下 PAD就可叠录不想
录制的声音。

注释
哔声以固定音量输出。..
（不受 PAD声道推子的影响。）

.o 效果
如第.27 页的.“麦克风设置”中所述，在效果设置画面上进行
的设置可分配给 PAD。
.例如，在MIC.INPUT.1.的效果设置画面上使用变声器功能调整
的声音，可分配给一个 PAD，在录制过程中，只要按下 PAD
即可播放该声音。

8-5. 硬件设置
点击. .硬件设置图标访问以下设置。

硬件设置画面

1 AUDIO（第 36 页）
2 MULTI TRACK（第 36 页）
3 USB DELAY（第 36 页）
4 其他设置（第 36 页）
5 亮度调整（第 37 页）
6 自动关机（第 37 页）
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8-5-1. 音频
点击 .AUDIO 图标，打开音频设置画面。

音频设置画面

8-5-1-1. USB 混减 
选项：开、关（默认）
在使用智能手机或计算机进行电话采访或远程录制时打开此功能，可
以防止录制的声音返回并在另一端产生回声。

8-5-1-2. 自动混音
选项：开（默认）、关
打开此功能，将自动进行调整，以使输出声音保持在固定电平，同时
保持输入的平衡。

8-5-1-3. 反馈预防
选项：开、关（默认）
打开此功能，当输入饱和时，声道上的MUTE 开关会自动激活，从
而抑制扬声器的声音返回到麦克风时引起的反馈。

8-5-1-4. 线路电平输出
选项：开、关（默认）
打开此功能可将.MONITOR.OUT 和 LINE.OUT 插孔的输出电平保持
在标准电平，并禁用设备顶部的.MONITOR.OUT.旋钮（5）。当本设
备关闭时，此设置将被关闭。

8-5-1-5. 独奏模式
选项：衰减前，衰减后（默认）
当选择衰减前时，输入声音可在受到推子和静音设置影响之前被听到。

8-5-2. 多轨
点击. .MULTI.TRACK.图标打开多轨画面。

多轨画面

8-5-2-1. SD 多记录
选项：开（默认）、关
打开时，以包括所有输入和立体声混音在内的 14 个声道录制。关闭时，
只会录制立体声混音。

8-5-2-2. FX 直通
选项：开、关（默认）
此功能打开时，衰减前音频将被进行多轨录制。但是，包括效果在内
的衰减后音频将被进行立体声混音录制。

注释
这些设置也应用于通过USB的声音输出。

8-5-3. USB 延迟
点击. .USB.DELAY.图标，打开.USB 延迟画面。

USB延迟画面

.o 使用滑块和 [-] 和 [+] 按钮调整USB延迟时间。（默认值为“0”。）

.o 立体声混音信号按设定的时间延迟。

8-5-3-1. USB 延迟功能说明
在网络直播中，当摄像机视频和音频由不同的设备采集时，流媒体视
频和音频之间有时会出现延迟。
如果视频落后于音频，可以在USB输出的音频中特意增加一个偏移
延迟，以纠正视频和音频之间的延迟。

8-5-4. 其他设置
点击. .其他设置图标打开其他画面。

其他画面

 语言（第 36 页）
 日期 / 时间调整（第 37 页）
 出厂重置（第 37 页）
 Firmware version（第 37 页）

8-5-4-1. 语言
选择菜单和消息使用的语言。
选项
English:.使用英语（默认设置）
日本語 :.使用日语
Français:.使用法语
Español:.使用西班牙语
Deutsch: 使用德语
Italiano:.使用意大利语
Русский.язык:.使用俄语
中文 :.使用中文
한글 :.使用韩语
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8-5-4-2. 日期 / 时间调整
点击以打开日期时间调整画面，如下所示。

日期时间调整画面

上下滑动年份（公历的最后两位数）、月份、日期和时间进行设置。
检查输入值后，点击“OK”按钮确认。

8-5-4-3. 出厂重置
点击此按钮可将存储在本设备内存中的各种设置恢复为出厂默认值。
点击此按钮打开确认消息。点击“OK”开始初始化。

8-5-4-4. Firmware version （固件版本）
显示当前的固件版本。

8-5-5. 亮度调节
左右移动滑块可改变触摸屏和设备 LED的亮度。
.o 向左移动滑块（朝向 ）可使其变暗，或者向右移动滑块（朝向
）可使其变亮。

8-5-6. 自动关机
当自动关机开关打开时，如果未检测到输入信号 *（高于 -.60.dBFS）
且 30 分钟内未进行任何操作，设备将自动关机。
.o 我们建议在使用过程中将自动关机开关保持正常关闭状态。
*..即使通过蓝牙或USB连接，如果没有音频输入，本设备也会在上
述时间后自动关闭。

8-6. SD 设置
点击. .SD 设置图标访问以下设置。

SD设置画面

1 已使用的 SD 卡空间（第 37 页）
2 SD 卡可用录制时间（第 37 页）
3 SD REC（第 37 页）
4 Rec 停止确认（第 37 页）
5 SD 设备模式（第 37 页）
6 快速擦除（第 38 页）
7 全部擦除（第 38 页）

8-6-1. 已使用的 SD 卡空间
此条形图显示 SD卡上已使用的空间。

8-6-2. SD 卡可用录制时间
显示 SD卡上可用于录制的剩余时间。

8-6-3. SD REC
选项：开（默认）、关
.o 此功能开启时，播客将被录制到 SD卡中。此功能关闭时，播客
将不会被录制到 SD卡中。
.o 关闭此功能以使其仅录制到连接到此设备的专用软件。

8-6-4. Rec 停止确认
选项：开（默认）、关
如果此功能开启，停止播客录制时会弹出确认消息。

8-6-5. SD 设备模式
选项：开、关（默认）
如开启此功能，则本机中的 SD卡可作为USB大容量存储器与其他
设备通过USB连接使用。
点击此按钮，打开以下消息。

注意
为避免数据丢失，从本设备上移除 SD卡或点击退出按钮之前，请
遵循在计算机上删除媒体的步骤。
.o 点击“退出”结束 SD设备模式。

注释

 i 如果用作USB大容量存储器无法在安卓设备上正常使用，请在与
安卓设备连接之前打开本设备的 SD设备模式。
此外，一些安卓设备还会存在无法将此设备识别为USB大容量存
储器的问题。
详情请参阅 TEAC 全球网站（https://teac-global.com/）。

 i 连接完成后，本设备将在USB连接设备上显示为“Mixcast4”驱
动器。

 i 将出现在Windows.OS 的资源管理器和Mac.OS 的桌面上。

 i 将出现在 iOS 设备上的文件应用程序中。

 i 当处于 SD设备模式时，不能使用本设备的录制和播放功能。

TASCAM  Mixcast 4  37



8 -  触摸屏功能

8-6-6. 快速擦除
可快速格式化 SD卡。
点击此按钮，打开以下消息。

点击“OK”开始快速格式化。

8-6-7. 全部擦除
可完全格式化 SD卡。
点击此按钮，打开以下消息。

点击“OK”开始完全格式化。

注释

 i 点击快速格式化和完全格式化都会删除 SD卡上的所有数据。

 i 反复进行写入后，SD卡等使用闪存的存储介质的写入速度会逐渐
降低。
如果写入速度降低，可能会对录制产生负面影响。
使用本设备的全部擦除功能可恢复 SD卡的写入速度。*
因此，我们建议在以下时间使用全部擦除功能。

 i 当卡被完全写满时

 i 定期（大约每月一次）

 i 开始重要的录制前
*.根据SD卡的情况（包括故障和老化）而定，可能无法恢复写入速度。
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9 -  错误消息
下面是发生错误时显示的弹出消息列表。
如果本设备上出现这些弹出信息其中的某一个信息，需要查看含义或确定适当的对应措施，请参考此列表。

消息 含义和对应措施

卡无效
换卡

存储卡可能出现问题。
请更换存储卡。

卡保护
更换卡 SD卡具有写保护。

禁用 SD卡的写保护功能。
卡保护
MBR错误
卡初始化
您确定吗？ 此 SD卡未正确格式化或卡已损坏。更换 SD卡，或在显示此消息时按OK按钮以格式化此卡。

格式化操作将擦除 SD卡上的所有数据。格式错误
卡格式化
您确定吗？
无卡 未装入 SD卡。请插入可录制的 SD卡。

未找到音乐
您确定吗？ 未找到文件或文件可能已损坏。

请检查相关文件。
未找到文件

未找到文件
您确定吗？ 缺少使用此设备必要的系统文件。

所需的系统文件也可能无效。
如果出现此消息，请按OK按钮创建系统文件。无效系统文件

您确定吗？

写入超时
写入 SD卡超时，并且录制停止。
SD卡写入性能变差。
执行擦除格式化功能或更换 SD卡。

写入错误
继续录制

写入 SD卡超时。
导致音频被中断并产生噪音。

文件数满 文件夹和文件的总数超过了限值 5000。
请删除不必要的文件夹和文件或将其移至计算机。

卡满 SD卡无剩余空间。
最大文件大小 录制停止，因为录制时间达到 24 小时。
文件名错误 文件名无效或太长。更改文件名。
复制文件名 已存在相同名称的文件。更改文件名。

卡错误
FATAL 无法正确识别 SD卡。请更换 SD卡。

标记满 标记数量已经达到上限 99。
SD.REC 设置为ON 将 SD.REC 设置为开以启用叠录。
没有USB连接 在没有USB连接和 SD.REC 设置为关时，按下了录制按钮。
系统 Rom错误

如果出现此类错误，请关闭设备并重启。
如果这些错误消息继续频繁出现，请联系您购买本设备的商店或 TASCAM客户支持服务部门。

初始化错误
您确定吗？
未继续
文件错误
写入失败
播放器的错误
系统错误 XX
FATAL
（XX 是数字。）
不能输入
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10 -  故障排除
如果本设备存在操作故障，在寻求维修前请尝试如下操作。
如果这些措施无法解决问题，请联系您购买设备的商店或 TASCAM
客户支持服务部门。

设备未开启
.o 确认电源插头和其他连接器已完全插入。

未识别 SD 卡
.o 请确认 SD卡是否已完全插入。
.o 是否加载了设备支持的 SD卡？
在使用 SD卡之前确认支持 SD卡。
.o 确认正在使用的 SD卡已正确格式化。
将必要的数据备份到计算机或其他设备，并再次格式化 SD卡。
.o 如果设备在加载 SD卡后停止响应操作，则 SD卡连接出现问题。
弹出并重新插入 SD卡。

未输出任何声音
.o 确认MONITOR.OUT 和 / 或 PHONES. .-. .旋钮以及推子被升高
到合适电平。
.o 声道 SOLO或 MUTE 按钮是否打开？
.o 确认麦克风和其他音频源已正确连接到输入插孔。
.o 确认输入电平设置和音频源设置正确。
再次检查输入和连接设备的设置。
.o 监听系统是否正确连接到MONITOR.OUT插孔或LINE.OUT插孔？
监听系统设置是否正确？
.( 请参见第.11页的.“连接录制设备和监听扬声器”。）

希望录制的声音存在失真
.o 请确认声道的输入电平是否合适。
请确认输入源电平未过高。
.o 请确认各输入的声音设置是否合适。
.o 请确认声道推子和MONITOR.OUT 旋钮没有升得太高。
.o 监听电平是否过高，导致监听系统失真？

无法录制
.o 确认 SD卡有足够的可用空间。
.o 当播客名称达到“PODCAST_999”时，将无法录制。

无法播放
.o 确认文件使用此设备支持的采样频率（48.kHz）和位深（24 位）。

有噪声
.o 确认连接电缆没有接触故障。
.o 如果本设备靠近电视机、收音机、功放或其他带有大型变压器的
设备，则本设备或附近的其他设备可能会产生噪音。（请参见用户
手册中的“放置和使用时的注意事项”。）

蓝牙发出的声音中断或出现噪声
.o 附近是否有无线 LAN设备、其他蓝牙设备、微波炉或类似设备？
在使用过程中，请尽量远离此类设备。
.o 尝试缩短本设备和其他设备间的距离。尝试改变本设备和其他蓝
牙设备的位置。
.o 根据智能手机连接的设备的设置，除了音乐播放之外，应用程序
的操作可能会导致声音中断。在这种情况下，请停止播放音乐以
外的应用程序。

使用蓝牙时无法连接或通信中断
.o 确认其他蓝牙设备的电源已打开并且已开启蓝牙功能。
.o 确认另一台蓝牙设备位于本设备不远处。
本设备和另一台蓝牙设备之间是否有墙壁或其他障碍物？
.o 尝试改变本设备和其他蓝牙设备的位置。
.o 关闭设备一次，然后重新启动。
.o 从另一个蓝牙设备上删除“TASCAM.Mixcast”配对记录，并再次
尝试将本设备与它配对。（请参见第.11 页的.“与蓝牙设备连接”。）

无法与其他蓝牙设备配对
.o 确认其他蓝牙设备支持 A2DP。
.o 确认其他蓝牙设备处于允许传输的状态。有关详细信息，请查看
该蓝牙设备的操作手册。
.o 关闭本设备和其他蓝牙设备的电源。然后，将它们开启并再次尝
试配对。
.o 关闭要配对的蓝牙设备以外的其他蓝牙设备。
.o 从另一台蓝牙设备上删除“TASCAM.Mixcast”配对记录，并再次
尝试将本设备与它配对。（请参见第.11 页的.“与蓝牙设备连接”。）

通过 USB 连接时计算机无法识别本设备
.o 本设备不能与USB.1.1一起使用。请使用USB.2.0或USB.3.0端口。
.o 不要在本设备上使用USB集线器。确保本设备直接与计算机上的
USB端口相连。
.o 如果以上方法不能解决问题，请将本设备连接到计算机上的其他
USB端口。

通过 USB 连接时发生反馈
.o 反馈可能会因设置而发生。将输入到设备的声音与来自计算机的
声音混合，并将其发送回计算机，然后再次发送到本设备，将导
致声音重复和放大。
当使用DAW或其他录制软件时，需关闭所有声道的输入监听。
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通过 USB 连接时出现噪音或声音下降
当使用本产品时出现噪音和声音下降时，其原因通常是连接的计算机
上 CPU负载过大。尤其是无线局域网或杀毒软件等在后台运行，可
明显地导致噪音和声音下降。
请尝试以下基本对策。

注释
由于系统不同，以及与计算机的兼容性问题可能会妨碍正常运行。
请您理解，没有能够确保在每台计算机上都能正常使用的完美解
决方案。
.o 出现噪音或声音下降时的检查表
通过USB直接将本机连接到计算机上。*不要使用USB集线器。
开始前请重新启动计算机。
.* 使用台式计算机时，请断开除本设备、键盘和鼠标以外的所
有USB设备。使用笔记本电脑时，请断开本设备以外的所有
USB设备。

1. 确认操作系统与本产品兼容。
始终完成所有操作系统更新并使用最新版本。

2. 确认产品固件是最新版本。
3. 在Windows 上使用 ASIO 驱动程序软件时，确认驱动程序是
最新版本。

4. 使用Windows 时，在Windows 声音设置（声音控制面板）
中禁用除此设备之外的所有设备的“录制”和“播放”。

5. 使用Windows 时，请确认电源设置。
.o 在“USB.settings.”中，将“USB.selective.suspend.
setting”设为“Disabled”。
.o 将“Processor.power.management”中的“Minimum.
processor.state”设为“100%”。

6. 调整缓冲区大小。
一次性提升或降低的默认设置值为 256，
对于使用 ASIO 驱动程序的软件，从软件中打开设置面板。

7. 更换USB端口和USB数据线。
如果计算机上有USB.2.0 端口，请尝试连接到此端口。

8. 使用macOS 时，请尝试重置NVRAM（或 PRAM）和 SMC。
.o https://support.apple.com/ja-jp/HT204063
.o https://support.apple.com/ja-jp/HT201295

9. 停止后台运行的杀毒软件和其他软件，禁用无线 LAN。然后，
检查问题是否仍然存在。

10 -  故障排除
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11 -  规格和额定值

录音机规格

录制介质
SD 卡 (64.MB-2.GB)
SDHC 卡 (4.GB–32.GB)
SDXC 卡 (48.GB–512.GB)

录制 / 播放格式
WAV .48.kHz、24 位、2声道立体声 /14 声道复音（BWF格式）

可录制声道
最多 14 声道（12 声道 +立体声混音）

模拟音频输入额定值

MIC INPUT 插孔（1-4）
连接器 XLR/TRS 组合插孔
XLR XLR-3-31.(1:.GND，.2:.HOT，.3:.COLD)
TRS .6.3.mm（1/4"）标准.TRS.插孔 (Tip:.

HOT，..
Ring:.COLD，.Sleeve:.GND)

最大输入电平 +10.dBu（当 LEVEL 为最小时）.
标称输入电平 -10.dBu（当 LEVEL 为最小时）.
最小输入电平 -76.5.dBu（当 LEVEL 为最大时）
增益范围 66.5.dB
输入阻抗 2.1.kΩ

PHONES (TRRS)  插孔（CTIA 标准）
连接器 3.5.mm（1/8"）4- 针迷你插孔
最大输入电平 +4.dBV（当 LEVEL 为最小时）
标称输入电平 -16.dBV（当 LEVEL 为最小时）
最小输入电平 -82.5.dBV（当 LEVEL 为最大时）
增益范围 66.5.dB
输入阻抗 2.kΩ

LINE IN (TRRS) 插孔（CTIA 标准）
连接器 3.5.mm（1/8"）4- 针迷你插孔
最大输入电平 +8.dBV
标称输入电平 -12.dBV
输入阻抗 12.kΩ

LINE IN L/R（平衡）插孔
连接器 6.3.mm（1/4"）标准.TRS.插孔 (Tip:.

HOT，..
Ring:.COLD，.Sleeve:.GND)

最大输入电平 +24.dBu
标称输入电平 +4.dBu
输入阻抗 11.kΩ

模拟音频输出额定值

PHONES 插孔（  - ）
连接器 6.3.mm（1/4"）标准立体声插孔
最大输出 .45.mW.+.45.mW（0.1%总谐波失真 +N.

或更小，转入 32.Ω 负载）

PHONES (TRRS)  插孔（CTIA 标准）
连接器 3.5.mm（1/8"）4- 针迷你插孔
.o PHONES.(TRRS) .输出与 PHONES .输出分离。

LINE OUT (TRRS) 插孔（CTIA 标准）
连接器 3.5.mm（1/8"）4- 针迷你插孔
最大输出电平 -25.dBu
标称输出电平 -45.dBu
输出阻抗 100.Ω

MONITOR OUT L/R（平衡）插孔
连接器 6.3.mm（1/4"）标准.TRS.插孔 (Tip:.

HOT，.Ring:.COLD，.Sleeve:.GND)
最大输出电平 +20.dBu
标称输出电平 +0.dBu
输出阻抗 200.Ω

LINE OUT 插孔
连接器 3.5.mm（1/8"）立体声迷你插孔
最大输出电平 +6.dBV
标称输出电平 -14.dBV
输出阻抗 200.Ω

音频性能

麦克风功放 EIN（相当于输入噪音）
-125.dBu 或更小（150.Ω.终端，最大 LEVEL）

频率响应
MIC.输入插孔（1-4）
20.Hz-20.kHz +0.3.dB/-0.3.dB.(JEITA)

信噪比
101.dB
（麦克风输入插孔 (1-4)，声道推子在 0，20.kHz.SPCL.LPF.+.A
加权）

失真
0.003%
（麦克风输入插孔 (1-4)，1.kHz 正弦波，声道推子在 0，20.
kHz.SPCL.LPF）

串扰
大于或等于 95.dB

.o 0dBu=0.775Vrms

.o 0dBV=1Vrms

录制时间（以小时：分钟计）

录制格式
容量

4.GB 8.GB

24-bit/48kHz.WAV
14.声道 0:35 1:10
2.声道 4:07 8:15

.o 上述录制时间不是连续的录制时间。它们是 SD/SDHC/SDXC 卡的
总录制时间。
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11 -  规格和额定值

USB规格

连接器:.USB.C.型端口
格式:..USB2.0.高速，大容量存储类/USB音频类2.0（兼容USB类）

USB音频

采样频率:.48.kHz
位深:.24.bit
输入数量:.14声道（从本设备输出）
输出数量:.2声道（输入至本设备）

蓝牙

输出类别：.2（约10m*无障碍传输距离）.
支持的配置文件：A2DP
支持的A2DP编解码器：SBC、AAC
支持的A2DP内容保护：SCMS-T

*.传输距离为估计值。传输距离可能会因周围环境和无线电波条件而异。

计算机系统的要求

关于支持的操作系统的最新信息，请查阅 TEAC 全球网站 (https://
teac-global.com/).。
使用满足以下条件的标准系统设置确认每个操作系统的操作。
但是，对于满足以下条件的所有系统，不保证操作。

Windows

所支持的操作系统
Windows.10.64-bit.

计算机硬件的要求
带有USB.2.0（或更高版本）的Windows 计算机
注释：使用带有 ARM64.CPU 的 TASCAM驱动程序不能保证操作。

Mac

所支持的操作系统
macOS.Big.Sur.(11)
macOS.Catalina.(10.15)

计算机硬件的要求
带有USB.2.0（或更高版本）的Mac

iOS/iPadOS 设备
iOS.14/iPadOS.14
iOS.13/iPadOS.13

安卓设备
安卓.11
安卓.10
*.兼容性已得到确认，但这并不能保证在所有设备上都能正常运行。

其他

电源
专用的交流电源适配器（PS-P1220E.NUT），DC12V

功耗
12.5.W（最大 )

重量
2.55.kg

工作温度范围
0–40.°C

尺寸
374.8.×.56.5.×.263.6.mm
（宽×高×深，不包含凸起部分）
374.8.×.71.2.×.266.7.mm
（宽×高×深，包含凸起部分）
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外形尺寸图
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